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1.  Podział obiektów technicznych i ich charakterystyka z uwzględnieniem 

czynników szkodliwych i niebezpiecznych występujących w pomieszczeniu  

2. Warunki techniczne jakie muszą spełniać  obiekty  z uwzględnieniem 

występujących zagrożeń, w tym zagrożeń pożarowych i wybuchowych  

Zagadnienia:  

R O ZP O R ZĄ D ZE N I E  MI N I S T R A  I N F R A S T R U K T U R Y z dnia 12 

kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać 

budynki i ich usytuowanie określa warunki techniczne, jakim powinny odpowiadać 

budynki i związane z nimi urządzenia, ich usytuowanie na działce budowlanej oraz 

zagospodarowanie działek przeznaczonych pod zabudowę, zapewniające spełnienie 

wymagań – Prawa budowlanego. 

W tym temacie niezbędne jest poznanie podstawowych pojęć związanych  

z budynkami, podziałem i nazewnictwem. Dlatego też należy zapamiętać, że przez 

określone pojęcie należy rozumieć: 

• działce budowlanej – należy przez to rozumieć nieruchomość gruntową lub 

działkę gruntu, której wielkość, cechy geometryczne, dostęp do drogi 

publicznej oraz wyposażenie w urządzenia infrastruktury technicznej spełniają 

wymogi realizacji obiektów budowlanych wynikające z rozporządzenia, 

odrębnych przepisów i aktów prawa miejscowego;  

• zabudowie jednorodzinnej – należy przez to rozumieć jeden budynek 

mieszkalny jednorodzinny lub zespół takich budynków, wraz z budynkami 

garażowymi i gospodarczymi;  

• budynku zamieszkania zbiorowego – należy przez to rozumieć budynek 

przeznaczony do okresowego pobytu ludzi, w szczególności hotel, motel, 

pensjonat, dom wypoczynkowy, dom wycieczkowy, schronisko młodzieżowe, 

schronisko, internat, dom studencki, budynek koszarowy, budynek 

zakwaterowania na terenie zakładu karnego, aresztu śled-czego, zakładu 



poprawczego, schroniska dla nieletnich, a także budynek do stałego pobytu 

ludzi, w szczególności dom dziecka, dom rencistów i dom zakonny; 

• budynku użyteczności publicznej – należy przez to rozumieć budynek 

przeznaczony na potrzeby administracji publicznej, wymiaru sprawiedliwości, 

kultury, kultu religijnego, oświaty, szkolnictwa wyższego, nauki, wychowania, 

opieki zdrowotnej, społecznej lub socjalnej, obsługi bankowej, handlu, 

gastronomii, usług, w tym usług pocztowych lub telekomunikacyjnych, 

turystyki, sportu, obsługi pasażerów w transporcie kolejowym, drogowym, 

lotniczym, morskim lub wodnym śródlądowym, oraz inny budynek 

przeznaczony do wykonywania podobnych funkcji; za budynek użyteczności 

publicznej uznaje się także budynek biurowy lub socjalny;  

• pomieszczeniu technicznym – należy przez to rozumieć pomieszczenie 

przeznaczone dla urządzeń służących do funkcjonowania i obsługi technicznej 

budynku;  

• lokalu użytkowym – należy przez to rozumieć jedno pomieszczenie lub zespół 

pomieszczeń, wydzielone stałymi prze-grodami budowlanymi, niebędące 

mieszkaniem, pomieszczeniem technicznym albo pomieszczeniem 

gospodarczym;  

• kondygnacji podziemnej – należy przez to rozumieć kondygnację 

zagłębioną poniżej poziomu przylegającego do niej terenu co najmniej  

w połowie jej wysokości w świetle, a także każdą usytuowaną pod nią 

kondygnację;  

• kondygnacji nadziemnej – należy przez to rozumieć każdą kondygnację 

niebędącą kondygnacją podziemną;  

• suterenie – należy przez to rozumieć kondygnację budynku lub jej część 

zawierającą pomieszczenia, w której poziom podłogi w części lub całości 

znajduje się poniżej poziomu projektowanego lub urządzonego terenu, lecz 

co najmniej od strony jednej ściany z oknami poziom podłogi znajduje się 

nie więcej niż 0,9 m poniżej poziomu terenu przylegającego do tej strony 

budynku; 

• piwnicy – należy przez to rozumieć kondygnację podziemną lub najniższą 

nadziemną bądź ich część, w których poziom podłogi co najmniej z jednej 

strony budynku znajduje się poniżej poziomu terenu;  

• powierzchni wewnętrznej budynku – należy przez to rozumieć sumę 

powierzchni wszystkich kondygnacji budynku, mierzoną po wewnętrznym 

obrysie przegród zewnętrznych budynku w poziomie podłogi, bez 

pomniejszenia o powierzchnię przekroju poziomego konstrukcji i przegród 

wewnętrznych, jeżeli występują one na tych kondygnacjach,  

• kubaturze brutto budynku – należy przez to rozumieć sumę kubatury brutto 

wszystkich kondygnacji, stanowiącą iloczyn powierzchni całkowitej, 

mierzonej po zewnętrznym obrysie przegród zewnętrznych i wysokości 

kondygnacji brutto. 



• w celu określenia wymagań technicznych i użytkowych wprowadzono 

następujący podział budynków na grupy wysokości:  

1) niskie (N) – do 12 m włącznie nad poziomem terenu lub mieszkalne  

o wysokości do 4 kondygnacji nadziemnych włącznie;  

2) średniowysokie (SW) – ponad 12 m do 25 m włącznie nad poziomem 

terenu lub mieszkalne o wysokości ponad 4 do 9 kondygnacji nadziemnych 

włącznie;  

3) wysokie (W) – ponad 25 m do 55 m włącznie nad poziomem terenu lub 

mieszkalne o wysokości ponad 9 do 18 kondygnacji nadziemnych włącznie;  

4) wysokościowe (WW) – powyżej 55 m nad poziomem terenu 

• pomieszczenia przeznaczone na pobyt ludzi dzielą się na:  

1) pomieszczenia przeznaczone na stały pobyt ludzi, w których 

przebywanie tych samych osób w ciągu doby trwa dłużej niż 4 godziny;  

2) pomieszczenia przeznaczone na czasowy pobyt ludzi, w których 

przebywanie tych samych osób w ciągu doby trwa od 2 do 4 godzin 

włącznie.  

• budynki w zależności od przeznaczenia zalicza się na pobyt ludzi lub na 

magazynowo – produkcyjne  

• budynki przeznaczone na pobyt ludzi zalicza się do 1 z 5 kategorii: ZL 1, ZL II, 

ZL III, ZL IV i ZL V. 

• budynki magazynowo – produkcyjne klasyfikuje się w zależności od 

gęstości obciążenia ogniowego. 

 

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI   

z dnia 7 czerwca 2010 r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych 

obiektów budowlanych i terenów określa sposoby i warunki ochrony 

przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów. 

Jeżeli w rozporządzeniu jest mowa o: 

• materiałach niebezpiecznych pożarowo — należy przez to rozumieć:  

a) gazy palne,  

b) ciecze palne o temperaturze zapłonu poniżej 328,15 K (55 °C), 

c) materiały wytwarzające w zetknięciu z wodą gazy palne,  

d) materiały zapalające się samorzutnie na powietrzu,  

e) materiały wybuchowe i wyroby pirotechniczne,  

f) materiały ulegające samorzutnemu rozkładowi lub polimeryzacji,  

g) materiały mające skłonności do samozapalenia, 

• materiały inne niż wymienione w lit. a—g, jeśli sposób ich składowania, 

przetwarzania lub innego wykorzystania może spowodować powstanie 

pożaru; 

• pompowni przeciwpożarowej — należy przez to rozumieć pompownię 

zasilającą w wodę instalację lub sieć wodociągową przeciwpożarową; 

• pracach niebezpiecznych pod względem pożarowym — należy przez to 

rozumieć prace remontowo-budowlane związane z użyciem otwartego ognia, 



cięciem z wytwarzaniem iskier mechanicznych i spawaniem, prowadzone 

wewnątrz lub na dachach obiektów, na przyległych do nich terenach oraz 

placach składowych, a także prace remontowo-budowlane wykonywane  

w strefach zagrożonych wybuchem; 

• strefie pożarowej składowiska — należy przez to rozumieć powierzchnię 

składowiska oddzieloną od budynków, innych obiektów budowlanych  

i składowisk, w sposób określony dla budynków w przepisach rozporządzenia 

Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków 

technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 

75, poz. 690, z późn. zm.2),  

• strefie zagrożenia wybuchem — należy przez to rozumieć przestrzeń, w której 

może występować mieszanina wybuchowa substancji palnych z powietrzem 

lub innymi gazami utleniającymi, o stężeniu zawartym między dolną i górną 

granicą wybuchowości; 

• technicznych środkach zabezpieczenia przeciw- pożarowego — należy przez 

to rozumieć urządzenia, sprzęt, instalacje i rozwiązania budowlane służące 

zapobieganiu powstawaniu i rozprzestrzenianiu się pożarów; 

• urządzeniach przeciwpożarowych — należy przez to rozumieć urządzenia 

(stałe lub półstałe, uruchamiane ręcznie lub samoczynnie) służące do 

zapobiegania powstaniu, wykrywania, zwalczania pożaru lub ograniczania 

jego skutków,  

 

Postanowienia tych dwóch przepisów określają warunki techniczne budynków 

oraz wymagania ochrony ppoż. tych budynków. 

Materiał źródłowy:  

• Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie 

warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie 

(Dz. U. Nr 75, poz. 690, z późn. zm.2),  

• Rozporządzenie Ministra Spraw  Wewnętrznych i administracji z dnia 7 

czerwca 2010 r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych 

obiektów budowlanych i terenów (Dziennik Ustaw Nr 109 — Poz. 719) 

 

Zadanie do wykonania: 

Opracuj jakie wymagania muszą spełniać budynki przeznaczone na szkoły. 


